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小型設備創新解決方案
TE Connectivity (TE) 處於技術創新的最前沿，在連接技術領域擁有超過 

50 年經驗的世界領導廠商。TE 對機電和電子元器件有着廣泛的瞭解，為空間

受限的設計提供支持解決方案。這一解決方案指南可以幫助用戶輕易選擇

小型設備所需的元器件，並通過 TE.com 獲取更多的在線信息。TE 在產品開發

方面的先進技術能夠促進向更高數據速率的轉變，我們業界領先的元器件具有

增強的保護功能和更小的封裝尺寸。
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TE 提供滿足節省空間設計需求的解決方案
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各種元器件類型產品可以用於不同行業的小型設備。
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標準
接地
焊墊 N/A 1 l l N/A

彈簧夾 - PCB 接地觸點 N/A 1 l l l N/A

彈簧探針 N/A 1 l l l N/A

電源
電池連接器 2.0 - 2.5 10 l N/A

內部互連
板對板 0.8mm 自由高度 (FH) 連接器 0.8 0.5 l N/A

線對板 AMP CT & AMP Mini CT 連接器 1.5 & 2.0 4 l N/A

AMPMODU 50/50 柵格連接器系列 0.050 x 0.050 0.5 l l UL, CSA

AMPMODU System 50 連接器 0.050 x 0.100 3 l l UL, CSA

用於 PCI Express 應用的卡緣連接器 1.0 1.1 l 軍用規範-202*

經濟型電源 (EP) 2.5 線對板連接器 2.5 4.5 l UL, CSA

柔性印刷電路 (FPC) 連接器 0.25 - 1.25 1 l l N/A

Grace Inertia (GI) 接線連接器 3.5 7 l UL, CSA

LCEDI 連接器 0.5 1 l l l VESA*

M8/M12 I/O 連接器系統 N/A 5 l l l UL, CSA

Micro MATE-N-LOK 連接器 3.0 5 l UL, CSA, VDE

Mini-Universal MATE-N-LOK 連接器 4.14 11.2 l UL, CSA, VDE (250 V Max)

信號雙鎖 (SDL) 連接器 2.5 3 l UL, CSA, VDE

插座 0.9144 N/A l UL

高性能線對板連接器 (HPI) 0.1 - 3.96 1-3 l l N/A

輸入/輸出 (IO)

電纜組件2 N/A N/A l l l UL, CSA, VDE

CHAMP 接駁系列 (I/O) 連接器 0.6 - 0.8 0.3 l l l l 手机和平板*

HDMI 標準連接器 N/A N/A l l HDMI*

工業以太網產品 N/A 0.5 l l l UL, CSA, ODVA Ethernet/IP, Profinet, CC-Link IE*

Micro USB 連接器 N/A N/A l l 行業*

針對 DisplayPort 標準設計產品 N/A N/A l l VESA*

RJ45 模塊化插座 & 插頭 1.27 1.5 l l l l RU, UL, CSA, TIA-1096-A*

RJ point five 連接器系統 7.0 0.5 l l l l N/A

USB 2.0 連接器 2.0 0.5 l l 行業*

USB 3.0 連接器 2.0 0.9 l l 行業*

USB Stacked 3.0 連接器 2.0 0.9 l 行業*

RF 射頻
天線產品 N/A N/A N/A

切換同軸連接器 2.0 0.5 l l l l ETSI*

卡槽
用於微型安全數字 (Secure Digital，SD) 存儲卡連接器 1.1 0.5 l l l l SDA*

安全數字 (SD) 存儲卡連接器 2.5 0.5 l l l l SDA*

SIM 卡連接器 2.54 0.5 l l ETSI*

電路管理

電纜 ID 標籤 N/A N/A UL 969

電路保護器件2 N/A N/A l N/A

強制導向繼電器 N/A 8 UL, VDE, TUV, CQC, 行業*

精密電阻2 N/A N/A N/A

壓敏不干膠標籤 N/A N/A UL, CSA, 軍用, 行業*

信號繼電器 N/A 2 UL, VDE, TUV, CQC, 行業*

滑動開關 N/A 3 l N/A

輕觸開關 N/A 50 l N/A

1	 可以隨着應用和產品選擇而變更
2   參考主要產品部分以獲取更多的產品信息

UL 	 – UL 證
RU 	 – 獲得認可
CSA 	– 加拿大標準協會
*	 �行業 / 軍用 – 滿足特定行業產品標準或軍用規範 

(參考 te.com 產品頁面以獲取更多的信息)

設計導航欄

訪問網站 te.com 
獲取更多的信息


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主要產品

LCEDI 連接器

n	�採用低側面設計，最大限度減小總體封裝體積
n	�提供帶有拉杆的全鎖機構，提高插配保持力
n	�可與 I-PEX CABLINE-VS 系列完全相互插配，實現存貨標準化 

3

電池連接器

n	��採用低側面設計，節省空間
n	��大電流能力實現快速充電
n	提供多向插配能力，實現電池插配電路板的設計靈活性

2

RJ point five 連接器系統

n	��雙倍密度設計和 7mm 中心線間距，節省線路板空間
n	��電纜組件能夠用於現場端接，提高安裝和服務效率
n	用於最高 10Gb 速率應用的以太網解決方案

4

AMPMODU System 50 板對板 & 線對板連接器

n	��採用高密度帶狀電纜連接器，節省線路板空間
n	��整體式閂鎖確保鎖定到帶護蓋的插配接頭上，提供高振動性能
	 和高可靠性 

n	��採用耐高溫外殼並包含支柱，支持 PCB 板處理和清潔溶劑排出

3

插座

n	��快速輕易替換中央處理器 (CPU) 而無需焊接工藝
n	��在產品製造期間自動放置插座，幫助確保可靠安裝
n	��能夠耐受無鉛工藝溫度並符合環保法規

3

彈簧夾 - PCB 接地觸點

n	��占位面積小，實現多用途設計  

n	��設計適用標準焊接和拾放設備，排除專用設備的成本
n	��具有相同占位面積，允許快速設計變更

1

Micro MATE-N-LOK 接線連接器

n	��提供單列和雙列、垂直和直角配置，實現電路板空間最大化
n	��採用自鎖方式，防止在高振動應用中出現意外的解插配
n	��多種壓接式針腳和插座接點用於端接 30-20 AWG 導線

3

搜索條目： 

“彈簧夾”

快速參考指南編號 

6-1773460-8

搜索條目：
“電池連接”

產品目錄編號 1773096 

第 9 章
產品傳單編號 

4-1773458-1

搜索條目： 

“AMPMODU System 

50”

產品目錄編號 1307819

快速參考指南編號 

9-1773462-2

搜索條目： 

“插座”

搜索條目： 

“Micro MATE-N-LOK”

產品目錄編號 82181

搜索條目： 

“RJ point five”

快速參考指南編號 

3-1773454-0

搜索條目： 

“LCEDI”

快速參考指南編號 

7-1773457-2

訪問網站 te.com 
獲取更多的信息


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過流電路保護
過壓電路保護 混合電路保護

貼片保險絲

抗脈衝
貼片
保險絲

0603 速斷 快斷 緩熔 PolySwitch 
器件

2410 
速斷
保險絲

ESD SESD
MHP  
器件

PolyZen 
器件

小型設備

天線 l

音頻輸入/輸出 l l l l l l l l

電池 l l l l

按鈕 l l l l l

顯示屏 l l l l l l l l

LED l l l l l l l l

端口 l l l l l l l l

電源輸入 l l l l l l l

主要產品
訪問網站 te.com 
獲取更多的信息



電路保護器件

n	�幫助保護敏感電子產品，防止過流和過壓事件造成失效
n	�幫助設備符合 UL、IEC、TIA 和 ITU-T 等監管安全標準和
	 其它保護要求 

n	�防止元件失效或腐蝕引起加熱而導致的熱失控

7

精密電阻

n	��超低溫使用狀況實現長期的應用穩定性
n	��薄膜精密電阻使電子噪聲最小化 

n	��交貨期/包裝靈活性降低庫存成本

7

SIM 卡連接器

n	�提供涵蓋數種型款和 SIM 卡尺寸的豐富產品系列，滿足獨特的
	 設計要求 

n	��採用全自動加工，降低應用成本
n	�在全球範圍進行製造，在所有地區獲得支持 

6

輕觸開關

n	��具有長使用壽命，延長客戶應用的壽命 

n	�提供 IP67 (密封型款)，防止潛在的液體或顆粒污染
n	�採用超低側面設計，節省空間

7

切換同軸連接器

n	採用超低側面設計，節省空間
n	採用高保持力觸點，提高互連的可靠性
n	�具有更高的數據速率，用於現今更快、更高效的應用

5
搜索條目： 

“切換同軸”

產品目錄編號 1307191

搜索條目： 

“SIM 卡連接器”

快速參考指南編號 

2-1773464-0

搜索條目： 

“電阻”

產品目錄編號 

1773442-9

搜索條目： 

“輕觸開關”

產品目錄編號 

8-1773450-9

產品目錄編號 1308111-1

搜索條目： 

“電路保護”

產品目錄編號 

2-1773463-7
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