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TE Connectivity (TE) 提供了最廣泛和最全面的零部件解決方案，用於基本上所

有的子系統，包括控制板、動源系統、電纜組件、控制器、定時器或傳感器，它們

支持橫跨許多行業的最終產品或系統。該解決方案指南將使您能夠為幾乎任何子系

統選擇最理想的零部件，同時通過 te.com 輕易訪問附加的在線信息。在這些產品

組合中，TE 的設計經驗支持完整系統的性能效率並節省應用成本。
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TE 提供滿足客戶子系統設計需求的解決方案
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創新的子系統設計解決方案TE Connectivity

1 2

1 2

2

3
4

6

5

3

主控制器 / 逆變器 / 電源板
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電纜組件 / 互連

主控制器 / 逆變器 / 電源板

傳感器 / 開關 / 定時器

顯示器

無線

壓縮機 / 馬達 / 變壓器

5AMP-IN 端子 UL, CSA

1 to 3AMPMODU 板對板和線對板連接器 UL, CSA

1 to 3AMPMODU 板對板和線對板連接器 UL, CSA

PCB 繼電器 35 RU, CSA, UL, TUV, SEMCO, CQC, 行業*

精密電阻 N/A N/A

0.4DIP 開關 N/A

N/A熱縮管 UL

N/A標籤和標識 UL

PCB 和信號繼電器 35/2 RU, VDE, UL, TUV, CQC, 行業*

50mA輕觸開關 N/A

天線 N/A N/A

N/A漆包線終端 MAG-MATE 連接器 UL

電路保護器件 (Circuit Protection Devices, CPD) 參考以下產品詳細說明

電路保護器件 (Circuit Protection Devices, CPD) 參考以下產品詳細說明

電路保護器件 (Circuit Protection Devices, CPD) 參考以下產品詳細說明

N/A N/AAMPLIVAR 漆包線端子和拼接件

過電流保護

電路保護器件 (Circuit Protection Devices, CPD)

芯片保險絲

過電壓保護 超溫保護 混合保護

PolyZen
器件2Pro 器件RTP 器件GDT SESDPESD

2410 
極快動作
保險絲快速動作0603

極快動作

PolySwitch
器件

電機

壓縮機

變壓器

慢熔斷脈衝容許

電源

顯示

創新的子系統設計解決方案

進入 
獲取更多信息

te.com 

1 可能會基於應用和產品選擇而改變 UL     - UL 已登記
RU     - 已認可
CSA   - 加拿大標準協會
*  行業 - 滿足產品特定的行業標準
   (參見 te.com 上的產品頁以獲取更多信息)

經濟型電源 (Economy Power, EP) 線對板連接器 UL, CSA,UL, CSA, IEC-GWIT4.5

FASTON 端子 / Positive Lock 插座 24 UL, CSA, IEC

Grace Inertia 帶線連接器 3.5 UL, CSA

5集流排 (Mass Termination Assembly, MTA), SL & CST 連接器 UL, CSA

16/10符合 RAST 標準的 PCB 連接器 UL, CSA, IEC-GWIT

20三重鎖扣 (PTL) 線用連接器 UL, CSA, GWIT

電源和信號雙鎖扣帶線連接器 5/3 UL, CSA, IEC, VDE

通用 MATE-N-LOK 線用連接器 19 RU, UL, CSA, IEC, VDE

UL, CSA3AMP CT & Mini CT 線對板連接器

經濟型電源 (Economy Power, EP) 線對板連接器 4.5 UL, CSA

FASTON 端子 / Positive Lock 插座 24 UL, CSA, IEC

Grace Inertia 線用連接器 3.5 UL, CSA, IEC-GWIT

5集流排 (Mass Termination Assembly, MTA), SL & CST 連接器 UL, CSA

9Multi 6 pos. 電源雙鎖扣 (Power Double Lock, PDL) 線用連接器 cURus, CQC

16/10 UL, CSA, IEC-GWIT符合 RAST 標準的 PCB 連接器

UL, CSA, GWIT三重鎖扣 (PTL) 線用連接器 20

電源和信號雙鎖扣帶線連接器 5/3 UL, CSA, IEC, VDE

端子和拼接件 30 UL, CSA, 行業*

通用 MATE-N-LOK 線用連接器 19 UL, CSA, IEC, VDE

3 UL, CSAAMP CT & Mini CT 線對板連接器

FASTON 端子 / Positive Lock 插座 24 UL, CSA, IEC

UL, CSA, IEC-GWIT16/10符合 RAST 標準的 PCB 連接器

端子和拼接件  30 UL, CSA, 行業*

柔性印刷電路 (Flexible Printed Ciruit, FPC) 連接器 0.5 N/A

LCD 同軸嵌入式顯示接口 (LCD Coaxial Embedded Display Interface, LCEDI) 連接器 1 VESA

0.5 ETSI同軸電纜連接器

N/A成束接線盒 UL
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創新的子系統設計解決方案

低功率 一般用途

OJ EJ PCH SDT PCJ RT OZT OMI EF OMIH ORWH

壓縮機

馬達

加熱盤管

除霜器

電源開關

大功率

PCF T92T9A

PCB 繼電器

通過熱應力消除工藝實現更高的接觸彈簧特性 

通過快速連接設計改進生產率和可靠性
通過廣泛的產品組合獲得設計靈活性和易於維護特性

檢索項：
“FASTON”

產品目錄 I  編號 82004

產品目錄 II 編號 1654400-1

1

2

3

採用帶有色碼和鍵位的外殼來防止誤插配
採用自閉鎖機制來提供增強的安全插配 

通過完全固定的觸點和端子定位裝置保障 (Terminal Position Assurance, 

TPA) 來支持可靠性

檢索項： 
“經濟型電源”, “EP”

產品目錄 I  編號 7-1773458-5

產品目錄 II 編號 7-1773461-8

1

2

通過可互換的觸點來實現設計靈活性和極化
在高潮濕環境中通過防濺選項來改進可靠性
通過蛋簍式、防手指插入設計保持最高安全性

檢索項： 
“Universal MATE-N-LOCK”
產品目錄編號 82181

1

2

採用雙鎖扣片確保完全的觸點插入，提高可靠性
通過內部鎖定特性來達到整潔的外表面
採用定位柱和色碼外殼來支援大批量製造

檢索項： 
“信號雙鎖扣”, 
“電源雙鎖扣”

產品目錄編號 82181

快速參考指南
1773458-3
1773458-5

1

2

通過可選的端子定位裝置保障 (Terminal Position Assurance, TPA)，
並提供防止觸點脫出的附加措施
通過連接器鎖扣裝置保障 (Connector Position Assurance, CPA) 選項， 

在高振動應用實現連接器保持插配 

採用三種等級外殼材料支持各種應用需求

檢索項： 
“Power Triple Lock”

快速參考指南
9-1773465-1

1

2

通過各種 PCB 占位面積和額定電流選項獲得設計靈活性
通過來自單一來源的各種選項支持系統需求
符合標準和設計要求

檢索項： 
“繼電器”

簡式目錄編號
1308033-1

1

3

訪問 
獲取更多信息

te.com 
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保護敏感的電子產品避免過電流和過電壓事件的損害 

滿足保護需求和設備符合 UL, IEC, TIA 和 ITU-T 等安全標準法規的需求
避免元件失效引起的熱失控損害

檢索項： 
“電路保護器件”

產品目錄編號 2-1773463-7

1

2

6

通過無焊方法解決漆包線和鋁線端接難題
減少裝配時間並節省應用成本
通過完全自動化的集成系統提供一致的端接

檢索項： 
“MAG-MATE”, “AMPLIVAR”, 
“Cluster Blocks”

6

通過延長產品壽命週期設計實現長系統壽命
採用 IP67 密封設計防止潛在的液體或顆粒污染
提供包括各種尺寸和配置的廣泛的產品組合，滿足設計需求

檢索項： 
“輕觸開關”

產品目錄 I  編號 1308111

產品目錄 II 編號 8-1773450-9

3

提供可靠絕緣、機械保護和應力消除以及美化作用
設計用於極高或極低的溫度環境
使用無鹵素和阻燃特性材料滿足行業標準

檢索項： 
“熱縮管”

產品目錄編號 9-1773447-9

2

檢索項：
“柔性印刷電路 (Flexible 
Printed Circuit, FPC)”

產品目錄編號 8-1773459-2

產品目錄 I  編號 82221

產品目錄 II 編號 1308516

通過零插入力 (zero insertion force, ZIF) 選項使插拔次數和保持力最大化
提供頂部或底部接觸型款，支持柔性印刷電路方向
採用翻轉鎖扣或填充執行器達到更大的印刷電路保持力

4

採用閉鎖機制和內置凹口來保持較大的插接保持力
通過低插入力設計，最大限度增加插拔次數和接觸保持力
通過灼熱絲能力或提供 V0 產品滿足阻燃安全性要求

檢索項： 
“Positive Lock”

產品目錄編號 82004

1

2

3

滿足 UL、VDE 和 CQC 要求，獲得全球認可
採用極化閉鎖插座來實現高振動性能和高可靠性
通過絕緣移位選項減少端接時間

檢索項： 
“RAST 連接器”

產品目錄 I  編號 1654742

產品目錄 II 編號 7-1773465-5

1

2

3

訪問 
獲取更多信息

te.com 
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